
Krauss-Maffei Crossflow Filter DCF
Dynamische Filtration

Crossflow Verfahren zur Abtrennung von schlecht filtrierbaren Substanzen sind Stand der Technik. In 

Anwendungen mit Lösungsmitteln, schleißenden Substanzen usw. werden zunehmend keramische 

Filtermembranen eingesetzt. Bei der klassischen Crossflow-Filtration wird die Filtermembran mit 

dem Feed so überströmt, dass sich keine Deckschicht auf den Membranen aufbauen kann.

Die KMPT AG hat das Verfahren der Dynamischen Crossflow-Filtration weiterentwickelt. Hierbei 

erzeugen rotierende Scheiben eine turbulente Differenzgeschwindigkeit. Dies verhindert wirkungsvoll 

den Aufbau von filtrationsbehindernden Deckschichten. Als Filterscheiben werden in der Regel 

keramische Membranen, aber auch Polymermembranen eingesetzt. Energieeinsparungen von bis zu 

80 % sind der wesentliche wirtschaftliche Vorteil des neuen Verfahrens. Die Möglichkeit der 

Aufkonzentration des Retentates bis zu Viskositäten von 700 mPas erschließt neue 

Anwendungsgebiete. 
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Vergleich Crossflow Filtration:
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Dynamische Crossflow-Filtration

Anwendungsbereiche:

Stoffgewinnung :
� Feststoffgewinnung bei hoher Aufkonzentration  

� Farbstoffgewinnung (Pigmente)
� Abtrennung von Biomassen, z. B. 

Gewinnung von Antibiotika, Enzymen, 
Milchsäure, Proteinen, Latex, Eiweiß, 
Polysaccharide

� Rückgewinnung von Wertstoff
� z. B. Hydroxide oder Kolloide

� Aufkonzentration von Suspensionen
� z. B. Säfte, Aromastoffe 

Flüssigkeitsaufbereitung :
� Flüssigkeitsaufbereitung  
� Recycling hochwertiger Flüssigkeiten
� Klärfiltration, z. B. von Suspensionen mit hohem 

Verlegungspotential
� Sterilfiltration

� Getränkeentkeimung



Vorteile des Krauss-Maffei Crossflow Filter DCF:
� 80% Reduzierung des Energieverbrauchs gegenüber Rohrmodulen

� geringere Energiekosten
� kein oder geringer Kühlbedarf für die Suspension
� geringe thermische Belastung des Produktes

� Geringere Betriebskosten und breiterer Anwendungsbereich bei gleichem Investitionsvolumen

� Reduzierung des Zulaufdrucks durch effektivere Verhinderung der Deckschichtbildung 
� Verarbeitung von Suspensionen mit Viskositäten bis 700 mPas 

� Verarbeitung von Suspensionen mit hohen Viskositäten möglich
� hohe Aufkonzentration des Retentates möglich 

� Homogener Transmembrandruck verhindert effektiv eine Deckschichtbildung auch bei schwer
zu filtrierenden Substanzen

� Bruchsenorik erkennt frühzeitig Schwachstellen in den Filterscheiben

� Modulbauweise bietet absolute Flexibilität
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Arbeitsbereich:
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Dynamische Crossflow-Filtration mit keramischen Membranen
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Dynamische Crossflow-Filtration mit keramischen Membranen
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Alle technischen Daten sind unverbindlich.

Technische Daten:

KMPT AG
Industriestrasse 1-3
85256 Vierkirchen
Telefon: +49 (0) 8139-80 299 0
Fax:       +49 (0) 8139-80 299 952
marketing@kmpt.com
www.kmpt.com
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Leistungsspektrum:

� Alles aus einer Hand
Von der Konzeption der FFT Komponenten über Inbetriebnahme und Wartung bis hin zu Optimierungen,
KMPT ist der Partner für effiziente Lösungen in der Fest-Flüssig Trennung.

� Technikum
Wir bieten Kunden die Möglichkeit ihre Anwendungen ausführlich zu testen.

� Bewährte Technologie
Mehr als 75 Jahre Erfahrung im Bereich der mechanischen und thermischen Fest-Flüssig Trennung.

Funktion:

Innovativ. Sparsam. Konzentriert.

Filterfläche Viskosität
Filtrations- 

leistung
Porengröße

[m²] [mPas] [l/h] Membran
0,14 - 16,4 up to 700 1 - 2500 200D - 2µm
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RetentatPermeat

n n
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Rotation der Wellen


